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Bienvenido al mundo de Newline

Gracias por elegir la pantalla táctil interactiva de la serie RS+. Utilice este documento para 
aprovechar al máximo su pantalla.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una 
protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de 
que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias 
dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:

⚫ Reorientar o reubicar la antena receptora.
⚫ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
⚫ Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está 

conectado el receptor.
⚫ Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la 
parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tirarse a la basura 
municipal. En su lugar, elimine los equipos de desecho llevándolos a un punto de recolección 
designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



Cumplimiento de Energy Star.

Displays de Señalización con Módulo Enchufable.

Como socio de ENERGY STAR, Newline Interactive Inc. ha seguido el proceso mejorado de calificación y 
certificación de productos de la EPA para garantizar que los productos marcados con el logotipo de ENERGY 
STAR tengan la calificación ENERGY STAR según las pautas aplicables de ENERGY STAR para la eficiencia 
energética. El logotipo aparece en la bandeja de rotuladores cerca de las conexiones frontales en todas las 
pantallas de señalización calificadas por ENERGY STAR.

El programa ENERGY STAR para pantallas de señalización fue creado por la EPA para promover la eficiencia 
energética y reducir la contaminación del aire a través de equipos de mayor eficiencia energética en oficinas, aulas y 
fábricas. Una forma en que un producto logra este objetivo es mediante el uso de una función de administración de 
energía para reducir el consumo de energía cuando el producto no está en uso.

Para TT-6519RS y TT-7519RS, el modo de suspensión se puede iniciar en un par de
maneras. Los usuarios pueden realizar la acción de presionar el botón de encendido en el panel durante 3 segundos, o se puede 

enviar un comando remoto a través de RS232. El panel también entrará en modo de suspensión sin que el usuario realice ninguna 

acción después de 3 horas de inactividad.

TT-6519RS y TT-7519RS pueden salir del modo de suspensión cuando el usuario presiona el botón de encendido, o 
cuando los sensores de proximidad detectan la presencia de un usuario, o mediante un comando remoto a través de 
RS232. En el caso de una detección de proximidad, el panel pasará del modo de reposo a otro modo de bajo 
consumo, EN ESPERA.

En caso de que el usuario cambie la configuración de brillo o la configuración del modo de energía, el 
consumo de energía del panel puede aumentar más allá de los límites requeridos para la certificación ENERGY 
STAR.

Puede encontrar información adicional sobre el programa ENERGY STAR y sus beneficios ambientales 
en el sitio web de administración de energía de ENERGY STAR de la EPA en
http://www.energystar.gov/powermanagement.

Información adicional sobre el programa ENERGY STAR y sus beneficios ambientales está disponible 
en el sitio web de ENERGY STAR de la EPA enhttp://www.energystar.gov

Para la producción, la información anterior deberá estar disponible para la versión Energy Star V8 de 27el

enero de 2020.

La luminancia máxima informada por el fabricante, LMax, es de 370 cd/m2.
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Acerca de este documento

Este documento describe múltiples funciones, instrucciones y notas sobre el producto.

En este documento se utilizan símbolos para indicar operaciones que requieren una atención especial. Los símbolos 
se definen de la siguiente manera:

Proporciona información adicional para complementar la 
operación en el texto principal.

Proporciona consejos para el funcionamiento.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar daños en el equipo, pérdida de datos, 
deterioro del rendimiento o resultados inesperados.

Indica un peligro con riesgo que, si no se evita, podría 
provocar la muerte o lesiones.ADVERTENCIA
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Instrucción de seguridad

Para su seguridad, lea las siguientes instrucciones antes de usar el producto. Las operaciones incorrectas pueden 
causar lesiones graves o daños a la propiedad. No intente reparar el producto usted mismo.

ADVERTENCIA

Desconecte el producto de la fuente de alimentación inmediatamente si ocurren fallas importantes. Las 

principales fallas incluyen lo siguiente:

⚫ Si sale humo, un olor peculiar o un sonido anormal del producto.
⚫ No se muestra ninguna imagen o sonido, o se produce un error de imagen.

En los escenarios anteriores, no continúe usando el producto. Desconecte la fuente de alimentación 
inmediatamente y comuníquese con el personal profesional para solucionar el problema.

No deje caer ningún líquido, metal ni nada combustible sobre el producto.
⚫ Si cae algún líquido o metal sobre o dentro del producto, apáguelo y desconecte la fuente de alimentación. 

Luego, póngase en contacto con el personal profesional para obtener soluciones.

⚫ Preste atención a los niños cuando estén cerca del producto.

Coloque el producto sobre una superficie estable.

Una superficie inestable incluye, y no se limita a, un plano inclinado, un soporte, escritorio o 
plataforma inestable, que podría causar que el producto se voltee y se dañe.

No abra el panel ni cambie el producto por su cuenta.
Los componentes de alto voltaje están instalados en el producto. Cuando abre el panel, pueden ocurrir situaciones de 
alto voltaje, descargas eléctricas u otras situaciones peligrosas.

Si se requiere inspección, ajuste o mantenimiento, comuníquese con el distribuidor local para obtener ayuda.

Utilice la fuente de alimentación proporcionada.

⚫ Para evitar que el producto se dañe, no utilice ningún tipo de cable de alimentación que no sea el que se 
proporciona con el producto.

⚫ Utilice un enchufe de tres hilos y asegúrese de que esté correctamente conectado a tierra.

⚫ Extraiga el enchufe de la toma de corriente si el producto no se utiliza durante un período prolongado.

Limpie el enchufe de alimentación con regularidad.

⚫ Se pueden producir incendios o descargas eléctricas si el producto se enciende mientras se está limpiando.

⚫ Saque el enchufe antes de limpiarlo con un paño seco.

El puerto de salida de alimentación es de 5 V/2 A.

El voltaje/corriente del puerto de salida de alimentación posterior es de 5 V/2 A (máximo). Adquiera el código de 

alimentación/adaptador de CA según las necesidades del cliente. El puerto se puede utilizar para la caja de Android 

Newline X10D. Por favor, no conecte ningún producto con un requisito de potencia diferente. De lo contrario, podría 

causar daños a los productos o un incendio.
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ADVERTENCIA

No coloque objetos encima del producto.
⚫ No coloque objetos, como recipientes para líquidos (jarrones, macetas, cosméticos o 

medicamentos líquidos) encima del producto.

⚫ Si se derrama agua o líquido sobre el producto, este puede sufrir un cortocircuito y provocar un incendio o una 
descarga eléctrica.

⚫ No camine ni cuelgue ningún objeto del producto.

No instale el producto en un lugar inadecuado.
⚫ No instale el producto en lugares húmedos, como el baño, la ducha, cerca de ventanas o ambientes al aire 

libre expuestos a lluvia, nieve u otras condiciones climáticas adversas. Evite la instalación cerca del vapor 
de aguas termales. Los entornos anteriores pueden causar fallas en el producto o descargas eléctricas en 
condiciones extremas.

⚫ No coloque una fuente de fuego expuesta, como una vela encendida, sobre el producto.

Saque la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas.

⚫ No toque el producto durante una tormenta eléctrica, puede sufrir una descarga eléctrica.
⚫ Instale o coloque los componentes que suministren un voltaje lo suficientemente alto como para causar lesiones personales fuera del alcance 

de los niños.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

PRECAUCIÓN

No instale el producto en ambientes de alta temperatura.
⚫ No instale el producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un depósito de calor, una estufa u otros 

productos de calefacción.

⚫ No exponga el producto a la luz solar directa, que puede provocar altas temperaturas y 
consecuentes averías en el producto.

Al transportar el producto:
⚫ Embale el producto para su transporte o mantenimiento utilizando las cajas de cartón y el material de amortiguación 

proporcionado con el producto.

⚫ Mueva el producto verticalmente durante el transporte. La pantalla u otros componentes se rompen 
fácilmente si el producto se mueve de manera incorrecta.

⚫ Antes de mover el producto, desconecte todas las conexiones externas y separe todos los productos de 
prevención de caídas. Mueva el producto con cuidado para evitar que se golpee o se apriete, 
especialmente la pantalla, que puede causar lesiones si se rompe.

No cubra ni bloquee ninguna ventilación del producto.

⚫ Cualquier componente sobrecalentado puede provocar un incendio, dañar el producto y acortar la vida útil.

⚫ No coloque el producto de forma que quede cubierta la superficie de ventilación.
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PRECAUCIÓN

⚫ No instale el producto sobre alfombras o telas.

⚫ No utilice un paño, como un mantel, para cubrir el producto.

Mantenga el producto alejado de la radio.

El producto cumple con el estándar internacional EMI para evitar interferencias de radio. Sin embargo, es posible 
que aún existan interferencias que provoquen ruido en la radio. Si se produce ruido en la radio, pruebe las 
siguientes soluciones.

⚫ Ajuste la dirección de la antena de radio para evitar la interferencia del producto.
⚫ Mantenga la radio alejada del producto.

Si el cristal de la pantalla se rompe o se cae:

⚫ Mantenga a todo el personal a 10 pies de distancia de la pantalla para garantizar la seguridad.

⚫ No realice ninguna instalación o desmontaje mientras el cristal de la pantalla esté roto o se haya caído.

Usa la batería correctamente.

⚫ La corrosión galvánica, las fugas eléctricas e incluso el fuego pueden ser causados   por el uso inadecuado de la batería.

⚫ Se recomienda utilizar el tipo de batería designado e instalar la batería con los electrodos 
correctos (positivo y negativo).

⚫ No instale ni use una batería nueva con una usada.
⚫ Saque la batería si el control remoto no se usa durante un período prolongado.

⚫ No exponga la batería a entornos sobrecalentados, como la luz solar o fuentes de calor.
⚫ Deseche la batería usada según las normas locales.

No dañe el cable de alimentación.

⚫ No dañe, cambie, retuerza, doble ni arrastre a la fuerza el cable de alimentación.

⚫ No coloque pesos (como el propio producto) sobre el cable de alimentación.

⚫ No arrastre el cable a la fuerza cuando extraiga el enchufe de alimentación. Si el cable de alimentación está 
dañado, comuníquese con el distribuidor local para repararlo o reemplazarlo.

⚫ El cable de alimentación en la caja de accesorios es solo para este producto. No lo use en otros productos.

Consejos adicionales:

⚫ Utilice el producto en un ambiente con iluminación confortable. Es perjudicial para los ojos mirar en un 
entorno demasiado brillante o demasiado oscuro.

⚫ Relaja tus ojos mirando por un período de tiempo.

⚫ Mantenga una distancia suficiente del producto para proteger sus ojos y evitar la fatiga visual.

⚫ Ajuste el volumen a un nivel apropiado, especialmente por la noche.

⚫ Utilice equipos amplificadores como fuente de entrada de audio con precaución. Si debe utilizar un equipo 
amplificador, la potencia de entrada no debe exceder la potencia máxima de los altavoces. De lo contrario, el 
altavoz puede sobrecargarse y dañarse.

Acerca del puerto USB.

Los puertos USB delanteros y los puertos USB 3.0/USB 2.0 traseros cambian las conexiones según las fuentes de 
señal. Si la fuente de señal actual está leyendo los datos de un producto externo que se conecta al puerto, cambie 
la fuente de señal después de que se complete la lectura de datos. De lo contrario, los datos o el producto pueden 
dañarse.
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1 Descripción general

1.1 Introducción
Lleve la colaboración al siguiente nivel con la pantalla interactiva RS.

Aumente la productividad y la colaboración en todos los ámbitos con una pantalla que utiliza tecnología 
táctil avanzada.

Cada producto se puede personalizar para satisfacer sus necesidades. La naturaleza no patentada le permite usar el software 

que prefiera, tomar notas en archivos locales, transmitir de forma inalámbrica a la pantalla desde dispositivos más pequeños, 

ejecutar sus aplicaciones favoritas y ver archivos multimedia, todo mientras hace que su experiencia sea mejor que antes.

La pantalla LED de ultra alta definición 4K de la nueva línea también brinda una experiencia de escritura fluida. 
Anote sobre cualquier cosa en la pantalla, ya sea en la pizarra integrada o mientras usa cualquier otro 
dispositivo. IntelliTouch identifica automáticamente el grosor y el color del bolígrafo, ahorrándole tiempo.

1.2 Partes
⚫ Vista frontal
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⚫ Vista trasera

65 pulgadas：

75 pulgadas/86 pulgadas:
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1 Receptor de control remoto 7 Altavoces

2 Encendido / apagado 8 Enchufe de fuente de alimentación

3 Lsensor de luz 9 Interruptor de alimentación

4 Cubierta de placa frontal 10 Puerto interno de PC (OPS)

5 Puertos frontales 11 Puertos traseros

6 Botones frontales



1.3 Puertos

Puertos frontales

PRECAUCIÓN

Los puertos USB delanteros y los puertos USB 3.0/USB 2.0 traseros cambian las conexiones según las fuentes de 
señal. Si la fuente de señal actual está leyendo los datos de un producto externo que se conecta al puerto, 
cambie la fuente de señal después de que se complete la lectura de datos. De lo contrario, los datos o el 
producto pueden dañarse.

Para el consumo de USB, USB 2.0 proporciona hasta 500ma mientras que USB 3.0 proporciona hasta 
900ma. Por favor, asegúrese de que su unidad flash USB que se inserta en el puerto de visualización tenga 
formato FAT32.

Puertos traseros
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ADVERTENCIA

El voltaje/corriente del puerto de salida de alimentación posterior es de 5 V/2 A (máximo). Adquiera el código de 
alimentación/adaptador de CA según las necesidades del cliente. El puerto se puede utilizar para la caja de Android 
Newline X10D. Por favor, no conecte ningún producto con un requisito de potencia diferente. De lo contrario, puede 
causar daños a los productos o incendios.
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Botones frontales

Botones Operaciones Funciones

Prensa corta Encendido / apagado

⚫ Color rojo fijo: la pantalla está en modo de apagado

⚫ Color blanco fijo: la pantalla está encendida y funcionando

Hogar Prensa corta Ir a la pagina principal

Devolver Prensa corta Volver al último menú/Salir

Menú Prensa corta Abra el menú Configuración

Pulsación larga para

Más de 2
Segundos

bloquear la pantalla

vol- Prensa corta Disminuir el volumen del sonido

Pulsación larga durante 
más de 1 segundo

Bajar continuamente el volumen del sonido

Vol+ Prensa corta Sube el volumen del sonido

Pulsación larga durante 
más de 1 segundo

Aumentar continuamente el volumen del sonido.
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1.4 Mando a distancia

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el mando a distancia para evitar posibles 
averías:

⚫ No deje caer ni dañe el control remoto.
⚫ No derrame agua u otros líquidos sobre el control remoto.

⚫ No coloque el control remoto sobre un objeto húmedo.

⚫ No coloque el control remoto directamente bajo la luz del sol o cerca de una fuente de calor.

Botones Operaciones

Encendido / apagado

Silenciar/activar audio

0-9 Ingresar número

Ir a la pagina principal

Volver al anterior/Salir

Arriba abajo izquierda derecha

Confirmar/Aceptar

Ingresar al modo de pizarra

Tomar una captura de pantalla

Habilitar modo de solo sonido

Congele la pantalla actual, haga clic nuevamente para 

salir de la función Congelar

Ajustar el volumen del sonido

Ajustar el brillo

Ingrese a la página de selección de fuente

Ver aplicaciones actualmente en ejecución

Abra el Administrador de archivos

dieciséis



Botones Operaciones

Ver todas las aplicaciones preinstaladas

Cambiar fuente a PC interna

Cambiar fuente a puerto de pantalla

HDMI
FRENTE

Cambiar fuente a HDMI frontal

HDMI 1 Cambiar fuente a HDMI 1

HDMI 2 Cambiar fuente a HDMI 2

vga Cambiar fuente a VGA

Pantalla de corrección automática (para fuente 
de señal VGA)

Abra la aplicación del navegador

Alternar el modo de retroiluminación de la pantalla

Iniciar/Salir de la función de bloqueo de pantalla

⚫ Abrir el menú (pulsación corta)

⚫ Bloqueo de pantalla (pulsación larga durante más de 2 

segundos)

Abra la configuración del sistema
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2 Guía de instalación

2.1 Precauciones de seguridad

Entorno de instalación

Dirección de instalación
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2.2 Precauciones de instalación

Carga de peso

Peso del producto: 161 lb/ 72 kg (86 pulgadas), 123 lb/56 kg (75 pulgadas), 97 lb/ 44 kg (65 pulgadas)

⚫ Cuando utilice un soporte móvil, asegúrese de que el peso del producto sea inferior a la capacidad 
de carga del soporte móvil.

⚫ Cuando utilice el soporte de montaje en pared, asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del 
producto. Recomendamos que la superficie de la pared sea reforzada y tenga una capacidad de carga de 
4 veces el peso del producto. Consulte a un instalador profesional para la instalación de montaje en 
pared.

La empresa no asume ninguna responsabilidad legal relevante por los problemas causados   por una operación 
incorrecta si el soporte móvil de terceros o el soporte de montaje en pared están fuera del alcance del producto.

⚫ No instale el producto donde pueda ser golpeado por una puerta que se abre o se cierra.

Instalación vertical

Al instalar, intente mantener el producto en posición vertical. Un ángulo de inclinación excesivo puede hacer que el cristal de la 

pantalla se caiga o que el producto se colapse.

Para cualquier problema, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia. Nuestra empresa no es responsable de ningún 

daño o pérdida sufrida por los usuarios si los usuarios no siguen las instrucciones.
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Ventilación

Asegure una ventilación adecuada y/o un ambiente con aire acondicionado. Recomendamos mantener ciertas 
distancias desde el lateral del producto hasta la pared o los paneles. Los requisitos de ventilación se muestran en la 
siguiente figura:

2.3 Instalación
Las dimensiones de los cuatro orificios de montaje del soporte en el panel posterior cumplen con VESA MIS-F 
(86 pulgadas o 75 pulgadas: 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 pulgadas; 65 pulgadas: 600 x 400 mm/23,62 x 15,75 
pulgadas). Utilice tornillos métricos M8 con una longitud de 10 mm a 15 mm (0,40 a 0,59 in) para fijar la pantalla 
táctil al sistema de montaje. Las dimensiones de los orificios de montaje en el panel posterior se muestran en la 
siguiente figura:

Consulte a un instalador profesional para instalar el producto de visualización.
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86 pulgadas/75 pulgadas:

65 pulgadas：

2.4 Instalación de la PC Interna (Opcional)

La PC interna no admite la conexión en caliente. Por lo tanto, debe insertar o quitar la PC 
interna cuando la pantalla esté apagada. De lo contrario, la pantalla o la PC interna pueden 
dañarse.
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Deberá comprar la PC interna por separado. Realice los siguientes pasos para instalar la PC 
interna:

Paso 1 Desatornille los tornillos M3 con la mano para quitar la cubierta protectora interna de la PC.

Paso 2 Empuje el interiorordenador personalen el puerto en la parte posterior de la pantalla de derecha a izquierda.

Paso 3 Asegure la PC interna a la pantalla usando los tornillos M3.

Etapa 4Asegúrese de que la instalación sea correcta antes de volver a encender la alimentación.
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2.5 Instalación del Asistente de nueva línea

Introducción

Newline Assistant es la herramienta utilizada como puente entre el sistema operativo integrado y la 
PC interna (OPS). Ayuda a agregar accesos directos de software de Windows a la página de inicio, así 
como a proteger los datos USB al cambiar de fuente.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a los usuarios que instalen Newline Assistant después de instalar 
la PC interna.

Instalación

Paso 1

Paso 2

Instale la PC Interna correctamente.

Sobre elHogarpágina, haga clic enventanas. Cambiará la fuente de la señal al sistema interno de 
Windows.

Paso 3 Visite nuestro sitio web en www.newline-interactive.com y elijaProductos>RS+serie> 
Descargarpara descargar el paquete de instalación de Newline Assistant.

Etapa 4 Instale Newline Assistant como se indica.
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3 Empezando

3.1 Encendido
Paso 1 Enchufe completamente la fuente de alimentación en la toma de corriente y enchufe el conector de alimentación en el lateral del 

producto. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté en el rango de 100 V a 240 V con una frecuencia de 50 Hz/60 Hz ± 5 %. 

La corriente eléctrica debe estar conectada a tierra.

La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Paso 2Mueva el interruptor de encendido ubicado en el costado del producto a "Encendido".
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Paso 3presiona el boton de poder en el panel de control frontal o en el control remoto.

3.2 Apagado
Paso 1 Presione el control del botón de 

encendido.

en el panel frontal o el botón de encendido en el control remoto

Paso 2 presiona el boton de poder
de nuevo, el indicador de encendido se volverá rojo.

en el panel frontal o el botón de encendido en el control remoto

Paso 3 Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, le recomendamos que coloque el 
interruptor de alimentación en "Apagado".

⚫ Si está equipado con una PC interna, la PC interna y la pantalla se apagan simultáneamente cuando 
apaga la pantalla.

⚫ No desconecte a la fuerza la fuente de alimentación de la pantalla cuando la PC interna esté encendida.

3.3 Calibración
Si la posición del cursor tiene una gran desviación del punto de contacto real, se utiliza la calibración para 
eliminar la desviación. La calibración es necesaria en los siguientes escenarios:

⚫ Se utiliza el PC interno.
⚫ Una computadora está conectada a través de la interfaz HDMI o Display Port.

El funcionamiento de la interfaz en el sistema operativo integrado no necesita posicionamiento. Los productos externos con Microsoft 
Windows 7 o versiones posteriores requerirán posicionamiento.

Si el posicionamiento no es correcto, realice las siguientes operaciones para calibrar nuevamente. 
Lo siguiente toma Windows 10 como ejemplo:

Paso 1

Paso 2

Asegúrese de que la interfaz HDMI o DP y los productos externos estén conectados correctamente.

Seleccione la señal de Windows correspondiente en el menú de fuente de señal. Se mostrará la página 
de Windows.

Paso 3 SeleccionarConfiguración de la tabletasobre elPanel de controlpágina.
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Etapa 4Seleccionar en la ventana Configuración de Tablet PC.
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Paso 5SeleccionarEntrada por tactodesde la opción e iniciar la calibración.

Paso 6 Use su dedo o un lápiz para hacer clic y mantener presionado el centro de la cruz parpadeante . No
suelte hasta que se mueva al siguiente punto de posicionamiento. Complete el proceso de calibración según las 
instrucciones.

Paso 7 Una vez finalizada la calibración, elHerramienta de calibración del digitalizadorse mostrará el cuadro de diálogo. 

Hacer clicSípara guardar los datos de calibración.

⚫ Para garantizar la precisión de la escritura, utilice el lápiz o el lápiz óptico que se incluye con el producto para colocarlo correctamente.

⚫ Los errores de posicionamiento pueden provocar fallas en las funciones táctiles de la pantalla. En ese caso, vuelva a realizar 
la calibración.

Paso 8 ElConfiguración de la tabletacuadro de diálogo se mostrará de nuevo. Hacer clicDE ACUERDO. La calibración estará 
completa.
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4 Funcionamiento de la pantalla táctil

4.1 Pantalla de inicio

Cuando el producto está encendido, el producto mostrará la página de la pantalla de inicio, como se muestra en la 
siguiente figura:
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4.2 Inicio
Toque en cualquier parte de la pantalla de inicio para iniciar una reunión y el producto irá a laHogarpágina, como se 
muestra en la siguiente figura:

hemopágina de configuración para configurar

lly o desde un dispositivo
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Atajo para Reloj
Haga clic en el icono de la hora en laHogaredad para iniciar la aplicación de reloj. Utilizando los iconos en la parte superior 

izquierda, puede cambiar del modo de reloj al modo de alarma, o al modo de temporizador y cronómetro. en el reloj

modo, puede hacer clic para agregar otras zonas horarias como se muestra en la siguiente figura:
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Barra de herramientas lateral

Los íconos de Modo de anotación, Pizarra, Inicio, Retorno y Windows se muestran de manera predeterminada en la barra de 

herramientas en ambos lados de la pantalla. Puede ocultar una o ambas barras de herramientas laterales en la Configuración o moverla 

hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, reducirla o expandirla mediante gestos táctiles. Puede tocar dos veces el “=” para expandir o 

reducir la barra de herramientas. Mantenga presionado el ícono personalizado para desplegar los íconos de nivel 2.

Las funciones de la barra de herramientas lateral son las siguientes:

Icono Funciones

Ingrese al modo de anotación y haga clic nuevamente para detener la anotación y tomar una captura de pantalla.

Accede al modo de debate.

Ir a la página de inicio.

Volver al menú anterior/Salir de una aplicación

Vaya a la fuente de PC interna.

Administre las aplicaciones actualmente en ejecución.

Deslice hacia arriba/abajo la aplicación que se está ejecutando actualmente o haga clic en "×”en la esquina superior 

derecha para cerrar la aplicación.
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Icono Funciones

Ve a tu fuente favorita. Puede configurar la fuente favorita en el “barra de herramientas” 
submenú en la configuración del sistema.

Barra de estado y configuración

La esquina superior derecha de la página de inicio muestra tres íconos de estado de funcionamiento (que incluyen unidades 

USB, Ethernet y Wi-Fi, acceso directo a la configuración del sistema y regreso a la página de la pantalla de inicio).

Icono Funciones

Si se conecta una unidad flash USB al puerto USB, aparecerá este icono.

Si el producto está conectado a Ethernet, aparecerá este icono.

Si el producto está conectado a una red inalámbrica, aparecerá este icono.

Acceda a la página de configuración del sistema.

Regrese a la página Pantalla de inicio.

Icono principal

Icono Funciones

Cambie a la fuente de PC interna.

Haga clic en "Compartir pantalla" para habilitar la función de compartir pantalla inalámbrica.

Nota: Por defecto, el “Compartir pantallaEl icono ” se muestra después del inicio. Cuando 
haces clic en "Agregar" o "Artilugio” icono, “Compartir pantalla” cambia a “Conexiónicono 
”.

Hacer clicConexiónpara cambiar a las fuentes conectadas, incluida la PC 
interna, HDMI 1, HDMI 2, Display Port, HDMI frontal y VGA.

Discusiónlo lleva a la función de pizarra y a las funciones de anotación en 
pantalla.

Haga clic para ingresar a un navegador de acceso rápido.

32



Icono Funciones

Abra el Administrador de archivos para explorar archivos internos y externos en la pantalla.

Gadget muestra todas las aplicaciones preinstaladas, incluidasGalería, navegador, música, 
calculadora, correo electrónico, visor de archivos, teclado, visor de Officey Reparto de 
nueva líneaetc. Haga clic en el icono de una aplicación para ejecutar la aplicación.

Hacer clicAgregarpara personalizar la página de inicio. Puede agregar hasta 5 accesos directos a su 
software, gadgets o conexiones favoritos. (Ver más detalles en “Agregar accesos directos a la página 
de inicio”)

4.3 Configuración del sistema

Ingrese a la página Configuración del sistema usando uno de los siguientes métodos:

⚫ Hacer clic

⚫ Prensa

sobre elHogarpágina. 

en el control remoto.

⚫ En elMenú de configuración rápida, haga clic en el icono.

4.3.1 Configuración de red

Introducir elRedsubmenú para configurar una LAN, Ethernet, Hotspot y conexión, Proxy, habilitar la función Wi-
Fi.

⚫ Wi-Fi: haga clic en el botón correspondiente para habilitar la función Wi-Fi.PAGPulse de nuevo para ver la lista de 

Wi-Fi disponibles.

⚫ Ethernet: haga clic para abrir la configuración de Ethernet.
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⚫ Punto de acceso y anclaje: haga clic para configurar el punto de acceso Wi-Fi.

⚫ Wake on LAN: enciende/apaga LAN.

⚫ Proxy: la configuración del servidor proxy.

4.3.2 Idioma y configuración de entrada

Introducir elEntrada de idiomasubmenú para configurar el idioma y la configuración del teclado.
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Ajustes
El método de entrada predeterminado del sistema esTeclado Kika Fy el teclado físico debe estar 
habilitado. Si desea cambiar a otro idioma, cambie el método de entrada del teclado mediante
Administrar tecladosmétodos, además de cambiar el idioma.

00

Configuración de un idioma

Hacer clicIdiomassobre elEntrada de idiomainterfaz. En elIdiomascuadro de diálogo que se 
muestra, seleccione su idioma preferido.
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Agregar un método de entrada

Hacer clicAdministrar tecladossobre elTeclado virtualinterfaz. Sobre elAdministrar tecladospágina, seleccione 
los métodos de entrada que le gustaría usar (se pueden seleccionar múltiples opciones).

4.3.3 Almacenamiento

Introducir elAlmacenamientosubmenú para ver la distribución espacial del almacenamiento interno.
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4.3.4 Aplicaciones
Introducir elaplicacionessubmenú para ver todas las aplicaciones descargadas por tipo, aplicaciones en ejecución y un 
resumen de todas las aplicaciones.

4.3.5 Pizarra
Introducir elPizarronsubmenú para configurar la versión de la pizarra.

4.3.6 Protección ocular inteligente

Introducir elProtección ocular inteligentesubmenú para configurarModo de escritura de protección ocular,Modo de control de 

brillo de protección oculary elfiltro de luz azul. Si solo está activada la configuración del filtro Bluelight, se puede configurar el nivel del 

filtro.
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4.3.7 Configuración de fecha y hora

Introducir elFecha y horaSubmenú de configuración para configurar la fecha y la hora. Antes de configurar la fecha y la hora, los 

usuarios deben hacer clic enSelecciona la zona horariapara ajustar todo a la zona horaria local.

Ajustes de fecha

Puede obtener automáticamente la fecha.

⚫ Para obtener automáticamente la fecha, seleccioneFecha y hora automáticas.
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Ajustes de hora

Puede obtener automáticamente la hora.

⚫ Para obtener automáticamente la hora actual, seleccioneFecha y hora automáticas.

⚫ Para personalizar la hora y el formato de la hora, configúrelos enFijar tiempoy seleccioneUsar el formato de 24 horas.
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4.3.8 Configuración de energía

Introducir elFuerzaSubmenú de configuración para configurar un tiempo de encendido/apagado automático y el tiempo para que el sistema entre 

en modo de ahorro de energía.

⚫ Para configurar el tiempo de encendido automático, seleccioneEncendido automáticoy la hora a la que desea que se encienda la 

pantalla enTiempo de encendido, como se muestra en la siguiente figura:

⚫ Para configurar el tiempo de apagado automático, seleccioneApagado automáticoy establezca la hora a la que desea 
que se apague la pantalla entiempo de apagado, como se muestra en la siguiente figura:
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⚫ Para configurar el tiempo de ahorro de energía, haga clic enEl ahorro de energía.En el cuadro de diálogo que se 
muestra, establezca una duración después de la cual la pantalla entra en el modo de bloqueo si la pantalla no se utiliza. 
Después de bloquear la pantalla, si el usuario no opera la pantalla dentro de los 120 segundos, la pantalla ingresa al 
modo de apagado. La duración se puede establecer en30 minutos,60 minutos,90 minutos, oNunca. También puede 
personalizar esta duración y el rango es de 3 minutos a 480 minutos.

NUNCAindica que la función de modo de apagado automático no está habilitada.

4.3.9 Configuración de la barra de herramientas

Introducir elbarra de herramientassubmenú para establecer si mostrar la barra de herramientas lateral y los iconos.

⚫ Izquierda: haga clic para activar/desactivar la barra de herramientas izquierda.

⚫ Derecha: haga clic para activar/desactivar la barra de herramientas derecha.

⚫ Ícono personalizado: haga clic en el ícono debajoIcono personalizadopara mostrar la última tecla de método abreviado en ambas 

barras de herramientas. Si define la tecla de método abreviado comoConexión, puede configurar una fuente de señal para ingresar 

después de hacer clic en esta tecla de acceso directoConexión favorita.
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⚫ Configuración rápida: haga clic para activar o desactivar la función de configuración rápida.

4.3.10 Configuración de entrada/salida

Introducir elEntrada y salidasubmenú de configuración para configurar la fuente de inicio, la nueva fuente de entrada y la 

resolución de la salida de imagen a través del puerto HDMI, etc.

⚫ Nueva fuente de entrada: Después de laNueva fuente de entradaestá habilitada, el sistema 
puede cambiar automáticamente a la pantalla de la fuente de señal recién conectada.

⚫ Encendido automático CEC:

Cuando esta función está habilitada: cuando el puerto HDMI de la máquina está conectado a un dispositivo CEC 
(como un DVD), y tanto el dispositivo CEC como la máquina están apagados, si el dispositivo CEC está 
encendido, la máquina se enciende automáticamente. después de recibir el comando del CEC.

⚫ Apagado automático CEC:

Cuando esta función está habilitada: cuando el puerto HDMI de la máquina está conectado a un dispositivo 
CEC y tanto el dispositivo CEC como la máquina están encendidos, si la máquina está apagada, el dispositivo 
CEC se apaga automáticamente después de recibir el comando; si el dispositivo CEC está apagado, la máquina 
se apaga automáticamente después de recibir el comando.

⚫ Fuente de partida:Configure la fuente de señal ingresada después del encendido.

⚫ Elija HDMI posterior 1/2, DP EDID:Configure la versión EDID (1.4/2.0) para HDMI posterior 1/2, puerto DP.
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4.3.11 Configuración de pantalla y tema

Introducir elPantalla y temasubmenú de configuración para configurar el tema del sistema, el fondo de pantalla, el logotipo de Inicio y el logotipo de la 

pantalla de bloqueo.

4.3.12 Configuración de seguridad

Introducir elSeguridadsubmenú de configuración para configurar el bloqueo de contraseña, borrado de datos de pizarra/captura 

de pantalla, cifrado y credenciales, funciones de bloqueo USB.

bloqueo de contraseña: Haga clic para establecer si necesita ingresar la contraseña o la contraseña modificada al 
pasar de la página de inicio a la página de inicio. La contraseña debe tener al menos 4 dígitos. No se permiten letras 
en inglés.

Borrado de datos de pizarra/captura de pantalla:Haga clic para establecer la eliminación regular de los datos de discusión.

Cifrado y credenciales: Haga clic para ver la información sobre el cifrado y las credenciales e 
instale el certificado desde USB.
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Bloqueo USB:Haga clic para activar/desactivar la función de bloqueo USB.

4.3.13 Sistema
Introducir elSistemasubmenú para actualizar el sistema, restablecer los datos de fábrica, restablecer la configuración de red, 

restablecer las preferencias de la aplicación, ver la información del firmware, la información de la versión del sistema operativo 

incorporado o el número de serie de la pantalla.

4.4 Ventanas
En la página de inicio, haga clic en Windows para ingresar a la fuente de PC interna, como se muestra en la 
siguiente figura. Si la pantalla no está equipada con una PC interna, se muestra "Sin señal".
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4.5 Pantalla compartida

Se pueden transmitir varios dispositivos de forma inalámbrica a la pantalla a través de varios modos de transmisión (Airplay, Google 

Cast...). Para transmitir: haga clic en Compartir pantalla en la página de inicio para ingresar a Newline Cast. Aparecerán instrucciones en 

pantalla para que las sigas a fin de transmitir de forma inalámbrica a la pantalla, como se muestra en la siguiente figura:

4.6 Pizarra blanca
La pizarra tiene las siguientes funciones:
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⚫ Discusión y anotación en pantalla

En la página de la pizarra, puede seleccionar el tipo de rotulador, el ancho y el color para escribir o anotar en la 
pantalla. También puede borrar el contenido seleccionado o borrar todo el contenido de la pantalla.

⚫ Navegación de página

Vista previa o eliminación de páginas.

Modo pizarra

⚫ Hacer clicDiscusiónen la barra de herramientas principal o haga clic en

modo de pizarra incrustada, como se muestra en la siguiente figura:
en cualquier barra de herramientas lateral para ingresar al

⚫ Hacer clic

modo de anotación, una capa transparente se extiende sobre la pantalla, permitiéndole escribir sobre lo que esté en 
la pantalla hasta que salga del modo de anotación.

en la barra de herramientas lateral o haga clic en en el modo de discusión para ingresar al modo de anotación. En
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número de serieNombre icónico Icono Función

1 Cambio de modo Haga clic en el icono para ingresar al modo de anotación. (Ver más detalle 
en la sección de modo pizarra)

2 Importar Haga clic en el icono para insertar la imagen.

3 Insertar texto Haga clic y muestre la ventana de texto (Color/Tamaño) y el teclado, luego escriba el texto. Haga clic 

y mantenga presionado el icono durante dos segundos para establecer la configuración de texto 

predeterminada.

4 Insertar automático

Afilado
Haga clic en el icono para insertar la forma.

5 Bolígrafo Haga clic para usar la función de lápiz y el icono se vuelve azul. Haga clic y mantenga 

presionado el icono durante dos segundos para establecer el tamaño y el color.

6 Resaltador Haga clic para usar la función de resaltado y el icono se volverá azul. Haga clic y mantenga 

presionado el icono durante dos segundos para establecer el tamaño o el color del resaltador.

7 Seleccionar Haga clic en él y el usuario podría elegir los datos en la página para 
mover/acercar/alejar, y el ícono se vuelve azul.

8 Borrador Haga clic para seleccionar la función de borrador y el icono se volverá azul. Haga clic y mantenga 

presionado el icono durante dos segundos para establecer el tamaño del borrador.

9 Claro Borrar todos los datos de esta página.

10 Deshacer Volver al paso anterior.
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número de serieNombre icónico Icono Función

11 Objeto

reconocimiento

cambiar

Deslice el botón para activar o desactivar la función de reconocimiento de objetos.

12 Nueva pagina Haga clic para agregar una nueva página. Haga clic y mantenga presionado durante dos segundos para 

establecer el color y el patrón de la nueva página.

13 Pagina anterior Haga clic para volver a la página anterior.

14 Siguiente página Haga clic para ir a la página siguiente.

15 Navegación Haga clic para mostrar las miniaturas de la página.

dieciséis Ocultar barra inteligente Haga clic para ocultar o mostrar la barra inteligente.

17 Cambio de modo Haga clic en el icono para ingresar al modo de discusión.

18 Captura de pantalla Haga clic para tomar una captura de pantalla y guardar los datos en el almacenamiento interno de la 

pantalla.

4.6.1 Funciones de pizarra

Nueva página y configuración

⚫ Crear una nueva página

En el modo de discusión, haga clic 

en la siguiente figura:

para crear una nueva página. Se pueden crear hasta 20 páginas. Ver el

⚫ Configuración de página
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Haz clic y mantén presionado

en la figura de abajo.
durante dos segundos para establecer el color y el patrón de la nueva página, como se muestra

Cambio de modo

Hacer clic

Modos de pizarra.
y en la esquina inferior izquierda del modo de discusión para cambiar entre

⚫ modo de anotación

El fondo es transparente y se mostrará la imagen en tiempo real de la fuente de señal actual. Puede 
comentar el contenido de la presentación, como documentos e imágenes de Office, como se muestra 
en la siguiente figura:
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⚫ Modo de debate
El fondo es de un solo color, como se muestra en la siguiente figura. Puedes escribir contenido en la 
página como quieras.

Importar

En la pizarra, haga clic en
datos de pizarra (PNG)/capturas de pantalla (PNG) de archivos del sistema, USB, red.

para importar datos desde la gestión de archivos, puede importar las imágenes/
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Insertar texto

En la pizarra, haga clic en
dos segundos para establecer la configuración de texto predeterminada.

para insertar texto y mostrar el teclado. Haga clic y mantenga presionado el icono de

Insertar forma automática

En la pizarra, haga clic en 
establecer las formas y el color.

para insertar la forma anto. Haga clic y mantenga presionado el icono durante dos segundos para
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Tipo de pluma

En la pizarra, se admiten dos tipos de bolígrafos: bolígrafo y resaltador.

⚫ Bolígrafo : Solia escribir.

⚫ Resaltador : se utiliza para resaltar. Los caracteres cubiertos por los comentarios aún son visibles.

Tamaño y color de línea

En la pizarra, haga clic y mantenga presionado

puede seleccionar el tamaño de línea y el color para escribir, como se muestra en la siguiente figura:

o durante dos segundos para establecer el tamaño y el color. Tú
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Seleccionar

En la pizarra, haga clic en
alejar/girar con dos dedos, y el icono se vuelve blanco.

y el usuario puede elegir los datos en la página para mover/acercar/

Hacer clic

color, como la siguiente figura:
para expandir la barra de herramientas,los usuarios pueden copiar o eliminar o cortar los datos o cambiar los datos

Icono Funciones

Haga clic en este icono para recortar la imagen.

Mantenga presionado este icono para rotar los elementos seleccionados
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Haga clic en este icono para publicar los elementos seleccionados.

Haga clic en este icono para cambiar el color de los elementos seleccionados.

Pegar (mantenga presionada la pantalla unos dos segundos y el ícono aparecerá solo 
después de que se copie o corte un elemento)

Haga clic en este icono para empujar a la capa inferior.

Haga clic en este icono para eliminar los elementos.

Haga clic en este icono para cortar los elementos.

Haga clic en este icono para copiar los elementos.

Borrador

Dos métodos sondisponible para borrarerrores escritos o contenido de la siguiente manera:

⚫ Borrado de puño/mano hacia atrás: la forma de borrado correspondiente es una ronda con un diámetro de 100 puntos.

⚫ Borrado de puntos: haga clic en para borrar errores o contenido innecesario.

Limpiar todo

En la página de la pizarra, haga clic en
página actual, como se muestra en la siguiente figura:

para mostrar las ventanas emergentes para borrar todo el contenido de la
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Interruptor de reconocimiento de objetos

Pulse el ajuste
ajuste, deslice hacia la izquierda para abrir la función de reconocimiento de objetos, deslice hacia la derecha para desactivarla.

icono, aparecerá un interruptor y permitirá al usuario cambiar el reconocimiento de objetos

Captura de pantalla

En el modo de anotación, haga clic en creado. como 

se muestra en la siguiente figura:

para guardar la diapositiva actual como una imagen. Se pueden grabar hasta 50 capturas de pantalla.
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Las imágenes guardadas a través de capturas de pantalla se pueden ver y obtener utilizando los siguientes métodos:

⚫ Las capturas de pantalla se guardan en elNavegaciónpágina, como se muestra en la siguiente figura:

⚫ Hacer clic

imagenpara ver o compartir capturas de pantalla.

en la página de inicio y seleccioneAlmacenamiento interno > Imágenes > Capturas de pantalla >
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4.6.2 Gestión de páginas
Puede obtener una vista previa, seleccionar, compartir, guardar y eliminar cualquier página de escritura creada.

Vista previa de la página

Hacer clic

una página para cambiar a esa página para más operaciones, como se muestra en la siguiente figura:
en la esquina inferior derecha en el modo de discusión. Se mostrarán todas las páginas. Hacer clic

Solo se muestran 8 páginas a la vez. Puede deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda con un dedo para ver más.
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Seleccionar página o eliminar página

Sobre elNavegaciónpágina, puede seleccionar o eliminar páginas de escritura según los requisitos, como se 
muestra en la siguiente figura.

⚫ Hacer clic

⚫ Hacer clic

⚫ Hacer clic

para seleccionar todas las páginas. para 

compartir las páginas seleccionadas.

para eliminar las páginas seleccionadas.

⚫ Hacer clic salirNavegación.

Guardar página

En la página de Navegación, cuando no haya unidades USB externas conectadas, los íconos de USB serán grises. 
Cuando se conecta una unidad USB externa, los iconos de USB se vuelven amarillos. Haga clic en los íconos USB 
amarillos y el archivo de pizarra seleccionado se puede guardar en la carpeta "Reunión + año mes día hora minuto 
segundo" en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento.

⚫ No expulse la unidad flash USB antes de completar el proceso de guardado.

⚫ Si la unidad flash USB tiene más de 16 GB o el formato de archivo no es FAT32, los datos no se guardarán 
correctamente.

⚫ Si la pantalla muestra una fuente externa, es posible que la fuente utilice el puerto USB y que la unidad USB no 
aparezca en la lista. En ese caso, utilice el puerto USB de Android en la parte posterior de la unidad o cambie la 
fuente al sistema operativo integrado.
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Compartir página

Haga clic en el

la nube, o haga clic en AquaMail para compartir los archivos actuales de la reunión por correo electrónico. Antes de enviar por correo electrónico, confirme que 

una cuenta de correo electrónico se haya configurado correctamente en Configuración.

en la página de Navegación, haga clic en File Commander para guardar en el almacenamiento local o en

4.6.3 Detección de objetos

Este producto admite el reconocimiento de objetos y produce diferentes efectos según el diámetro y el 
tamaño de los objetos de entrada.

⚫ Puño/palma: identificado como borrador (100 pt).

⚫ Bolígrafo fino (3 mm): sugerido para usar mientras se escribe.

⚫ Bolígrafo grueso (≥ 8 mm)/dedo: se sugiere usar cuando desea resaltar.
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Si el diámetro o el tamaño del objeto de entrada es mayor de 3 mm o menor de 8 mm, existe el riesgo de que falle la 
identificación. Mantén el objeto en posición vertical mientras escribes.

Reconocimiento de objetos: el sistema recuerda automáticamente la configuración seleccionada para un bolígrafo fino y un bolígrafo 

grueso. Los usuarios pueden usar un lápiz fino (lápiz óptico) o un lápiz grueso (dedo) para utilizar funciones seleccionadas (incluido el 

color y el grosor del lápiz). Después de eso, el sistema recuerda esta información hasta que los usuarios la cambien manualmente.

⚫ Puño/palma: mantener la función de borrador (100 pt).

⚫ Pluma fina (3 mm): antes de que los usuarios cambien manualmente, el sistema recuerda los atributos seleccionados 

anteriormente (incluidos el color y el grosor de la pluma).

⚫ bolígrafo grueso (≥8 mm): antes de que los usuarios cambien manualmente, el sistema recuerda los atributos 

seleccionados anteriormente (incluidos el color y el grosor del lápiz).
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4.7 Navegador

Sobre elHogarpágina, haga clicnavegador aver página web, como se muestra en la siguiente figura:

4.8 Gestión de archivos
El producto admite la conexión a una memoria flash USB. En la aplicación File Viewer, puede obtener una vista previa de todos los 

archivos en el almacenamiento interno y los dispositivos de almacenamiento conectados a través de puertos USB y seleccionar, 

copiar, pegar, eliminar y buscar archivos.

4.8.1 Página del visor de archivos

Sobre elHogarpágina, haga clicVisor de archivos, como se muestra en la siguiente figura:

61



4.8.2 Vista previa del archivo

Con la aplicación Visor de archivos, puede hacer clic en el submenú del lado izquierdo para obtener una vista previa de los archivos que se encuentran en el 

almacenamiento interno, los dispositivos de almacenamiento externo conectados a través de los puertos USB, los archivos almacenados en la nube, los archivos 

cargados en FTP y los archivos de la red local, como se muestra en la siguiente figura.

4.8.3 Búsqueda de archivos

Introducir elVisor de archivosaplicación y haga clic
en el cuadro de búsqueda. El sistema mostrará una lista de archivos que coinciden con las palabras clave buscadas.

. En el cuadro de diálogo que aparece, ingrese las palabras clave
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4.8.4 Filtrado de archivos

Puede hacer clic en el menú del lado izquierdo para mostrar los archivos por tipo, por ejemplo, si el archivo es un 
documento, una imagen, música, un video, archivado o descargado.

⚫ El sistema admite dos modos de visualización: lista y miniatura. Puede hacer clic en la 

esquina para cambiar o ver modos
en la parte superior derecha

⚫ Haga clic para mostrar los archivos según el nombre, el tipo, el tamaño y la modificación. También puede hacer clic 
para filtrar archivos según sean archivos de imágenes, música o video.
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4.8.5 Nueva carpeta

Introducir elVisor de archivosaplicación y haga clic en la 

figura.

para crear carpeta. como se muestra a continuación

4.8.6 Operación de archivos

Ingrese a la aplicación Visor de archivos. Puede crear carpetas según los requisitos, seleccionar archivos por
presione prolongadamente y configure el fondo de pantalla / copiar / pegar / eliminar. Para obtener detalles sobre otras operaciones, haga clic en la esquina 

superior derecha para ver más operaciones.

4.8.7 Nombre de archivo

En la carpeta "Almacenamiento interno > Imágenes > Capturas de pantalla > imagen" en el Administrador de archivos, se guardan todas las 

imágenes de esta reunión. Las capturas de pantalla incluyen capturas de pantalla de la página de anotaciones, control remoto
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capturas de pantalla y páginas en el modo de discusión. Dependiendo del modo de captura de pantalla, el nombre de la imagen es 

diferente. Los archivos de imágenes se nombran de la siguiente manera: prefijo + archivo de creación.

Regla de nombre de prefijo: WB (página del modo de discusión), AN (captura de pantalla de la página de anotaciones) y SS (captura de pantalla 

del control remoto).

4.9 Dispositivo

En la página de inicio, haga clic en Gadget. En la página que se muestra, se pueden ver todas las aplicaciones. La 
siguiente figura muestra las aplicaciones con las que se entrega el sistema.

Nombre Icono Funciones

Navegador Haga clic en este icono para entrar en la aplicación del navegador.

sesenta y cinco



Nombre Icono Funciones

Música Haga clic en este icono para ingresar a la aplicación de música.

Calendario Haga clic en este icono para ingresar a la aplicación de calculadora.

Mostrar
gestión

Haga clic en este icono para acceder a la aplicación de gestión de visualización.

visor de archivos Haga clic en este icono para abrir el Administrador de archivos y podrá explorar 

todos los archivos internos y externos en la pantalla.

visor de oficina Haga clic en este icono para ingresar a la aplicación de visor de Office. 
En esta aplicación, puede ver archivos de Office, incluidos archivos de 
Excel, Word, Power Point y PDF.

Nueva línea

Transmisión
Haga clic en este ícono para ingresar a la aplicación Newline Broadcast.

Correo electrónico Haga clic en este icono para ingresar a la aplicación de correo electrónico y enviar 

archivos. Antes de enviar archivos, debe agregar una cuenta de correo electrónico.

Reparto de nueva línea Haga clic en este ícono para ingresar a la aplicación Newline Cast.

4.10 Agregar acceso directo

4.10.1 Agregar accesos directos a la página de inicio

Paso 1 EnHogarpágina, haga clic 
en se mostrará.

icono en la esquina inferior derecha. La interfaz para agregar accesos directos
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Paso 2 Haga clic en los íconos en la parte superior para cambiar la lista entre fuentes de señal externas, accesos directos de software 

de Windows y dispositivos preinstalados.

⚫ Hacer clic para ver las fuentes de señal enConexión.

⚫ Hacer clic

sistema operativo integrado. Para obtener más información, consulte "Agregar programas de inicio rápido de Windows en Smart 

System".

para ver los accesos directos del software de Windows que Newline Assistant carga en el

⚫ Hacer clic para ver todas las aplicaciones de Gadget.
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Paso 3 Agregue o elimine aplicaciones en la pestaña.

⚫ En la lista, haga clic en el icono para agregarlo como acceso directo en la página de inicio. Aparecerá un icono de verificación en la esquina 

superior derecha de los iconos de acceso directo. Se pueden agregar hasta 5 accesos directos.

⚫ Toque el icono con la marca de verificación nuevamente. El icono de verificación desaparecerá y el acceso 
directo se eliminará de laHogarpágina.

Etapa 4 En elHogarpágina, haga clic en el icono de acceso directo y puede iniciar el programa/aplicación o cambiar a la 
fuente de señal externa.

4.10.2 Agregar programas de inicio rápido de Windows en Smart System

Paso 1 En Windows, ejecute elAsistente de nueva líneaprograma y arrastre los íconos de software o los íconos de acceso 
directo de carpeta que desea agregar desde el escritorio o el menú alAsistente de nueva líneaventana. Las 
aplicaciones agregadas o eliminadas a través del sistema Windows se actualizarán automáticamente al sistema 
operativo incorporado hasta que el progreso de la carga alcance el 100 %. Si hay una aplicación no

actualizado, haga clic en en la esquina superior derecha para actualizar manualmente todos los íconos en la ventana del asistente 

Newline al sistema inteligente.

Solo se admiten carpetas y archivos .exe.

68



Paso 2 Hacer clic

Se mostrará la página para agregar programas de aplicación.
para volver a laHogarpágina. Haga clic en el y vaya a la configuración de accesos directos. El

Paso 3 En la página de configuración de accesos directos, 

haga clic en el Asistente de nueva línea en el Paso 1.

icono para ver todos los accesos directos de software de Windows agregados por
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De manera predeterminada, la aplicación Newline Assistant se agrega en la pestaña.

Etapa 4

Paso 5

Toque el icono y agregue el acceso directo en la página de inicio. Toque de nuevo y elimínelo.

Volver aHogarpágina. Haga clic en el icono de una aplicación de Windows agregada para iniciar el software.
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4.11 Ventana de vista previa

Sobre elHogarpágina, ventana de vista previa de fuente de señal que incluye PC interna, HDMI 
frontal, HDMI posterior (1 a 2), Display Port y VGA.

Un icono sin una fuente de señal activa conectada será gris, un icono con una fuente de señal activa conectada será 
blanco y el icono de la fuente de señal que se está visualizando en ese momento será azul. Después de elegir un ícono 
blanco, el contenido de la fuente de la señal se puede mostrar en la ventana para obtener una vista previa en tiempo 
real, el color del ícono cambiará de blanco a azul y el nombre de la ventana de vista previa para la fuente de la señal 
cambiará a coincida con la fuente de señal que se está previsualizando.

4.12 Apagado automático
Si la pantalla no se utiliza durante un tiempo determinado, se bloqueará para garantizar su privacidad. Elija Configuración> Configuración de 

encendido/apagado para establecer la duración. Para obtener más información sobre el método de configuración, consulte "Configuración 

de encendido/apagado".

Después de bloquear la pantalla, si se vuelve a operar dentro de los 120 segundos, la pantalla se desbloquea. 
De lo contrario, la pantalla entra en el modo de apagado.
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5 Menú de configuración rápida

Con dos dedos para deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, aparecerá el menú Configuración 
rápida, como se muestra en la siguiente figura.
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Icono Funciones

Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Arrastre el control deslizante para ajustar el volumen.

Haga clic en el icono para volver a la página de inicio.

Haga clic en el icono para entrar en la página de configuración.

Haga clic en el icono para encender/apagar el Wi-Fi del sistema inteligente.

Haga clic en el icono para silenciar/activar el sonido.

Haga clic en el icono para activar/desactivar el pitido.

Haga clic en el icono para habilitar el modo de solo sonido.

En el modo de solo sonido, la pantalla LCD muestra y la retroiluminación LED se apaga, otras 
funciones están en condiciones normales de funcionamiento.

Haga clic en el icono para activar/desactivar la barra de herramientas izquierda.

Haga clic en el icono para activar/desactivar la barra de herramientas derecha.

Haga clic en el icono para activar/desactivar la función de congelación de pantalla.
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6 Control de puerto serie

Conecte el puerto RS-232 a la PC o al producto de control. Habilite la conexión del puerto serial RS-232 y 
complete la siguiente configuración.

Puerto: COM1 (Establecido de acuerdo con la PC o el número de puerto del producto de control)

Tasa de baudios 19200 Cheque par/impar Ninguno

Bits de datos 8 bit de parada 1

Las siguientes tablas enumeran códigos de control, códigos de consulta y códigos de retorno.

Función Códigos de control Códigos de retorno

Encendido 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 01 
CF

Apagado 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 01 
CF

Silenciar/Activar silencio 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 01 
CF

Fuente de señal 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 06 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 06 01 
CF

Permitir
pizarron

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 07 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 07 01 
CF

Mostrar estado 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 01 
CF

HDMI frontal 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
0A CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A 01 
CF

HDMI trasero 1 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 01 
CF

HDMI trasero 2 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 01 
CF
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Función Códigos de control Códigos de retorno

vga 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 01 
CF

ordenador interno 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 01 
CF

DP 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 01 
CF

Página arriba 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 01 
CF

Página abajo 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 01 
CF

VOL- 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 01 
CF

VOL + 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 01 
CF

Menú 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
1B CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B 01 
CF

página de inicio 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
1C CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C 01 
CF

Regresar (salir) 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
1D CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D 01 
CF

DE ACUERDO 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
2B CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B 01 
CF

← 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
2C CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C 01 
CF

→ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
2D CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D 01 
CF

↑ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 01 
CF

↓ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 01 
CF

Establecer volumen 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 05 
XX CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX 
01 CF

XX indica el valor del volumen (0 a 
100), correspondiente a los 
hexadecimales 00 a 64.

consulta el
versión de firmware
número

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 
3D CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D 01 
CF
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Función Códigos de control Códigos de retorno

Establecer el modo de visualización 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 06 
XX CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX 
01 CF

XX indica el modo. 00 y 01 
indican los modos estándar y 
ECO respectivamente.

Habilitar el
comentario
función

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 01 
CF

Aumentar
iluminar desde el fondo

brillo

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 01 
CF

Disminuir
iluminar desde el fondo

brillo

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 01 
CF

Establecer el valor de la 

luz de fondo

brillo

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 09 
XX CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 09 XX 
01 CFXX indica el valor del brillo de la 

retroiluminación (0 - 100), 
correspondiente al sistema numérico 
hexadecimal (00 - 64).

Cambiar luz de fondo 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 
XX CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 
CF ⚫ XX = 01 indica que la luz de fondo está 

encendida.

⚫ XX = 00 indica que la luz de fondo está apagada.

Cambiar a pantalla
cerrar

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 01 
CF

Captura de pantalla 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 01 
CF

Ajustes 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 01 
CF
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Función Códigos de control Códigos de retorno

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 
XX CF

Fuente de alimentación 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 
CF XX indica el estado de encendido/apagado.

⚫ XX = 01: estado de encendido

⚫ XX = 00: estado de apagado

Función Consultando códigos Códigos de retorno

Vocero 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 CF 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 
XX CF

⚫ 01: silencio

⚫ 00: no mudo

Actual
señal
fuente

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 
XX CF

⚫ Sistema inteligente = 30

⚫ PC = 17
⚫ PD = 20
⚫ HDMI trasero 1 = 1F

⚫ HDMI trasero 2 = 1E

⚫ VGA = 00
⚫ Frente HDMI = 19

Vocero
volumen

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 
XX CF

XX indica el valor del volumen actual (XX es 
un valor hexadecimal, rango: 00~64).

Por ejemplo, XX = 20 indica que el valor de 
volumen actual es 32 (valor decimal), XX = 
00 indica estado de silencio.

Modo D. 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 
XX CF

XX indica el modo. 
00-
01-
02-

estándar,

Modo ecologico,

Auto
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Función Consultando códigos Códigos de retorno

Iluminar desde el fondo

brillo
7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 
XX CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 CF
XX indica el valor del brillo de la 
retroiluminación (0 - 100), 
correspondiente al sistema numérico 
hexadecimal (00 - 64).

Iluminar desde el fondo

estado
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 
XX CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 CF ⚫ XX = 00 indica que la luz de fondo está 

encendida.

⚫ XX = 01 indica que la luz de fondo está apagada.

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 
XX CF

Bloqueo de pantalla

estado
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 CF

⚫ XX = 01 indicaestado de bloqueo de pantalla.

⚫ XX = 00 indica salidaestado de bloqueo de 
pantalla.

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 
XX CF

Pizarron
estado

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 CF ⚫ XX = 01 indica el estado de la 
pizarra.

⚫ XX = 00 indica un estado sin 
pizarra.

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 
AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST 
UV CF

Volver a
estado del sistema

del
anterior
opciones

⚫ AB: fuente de alimentación

⚫ CD: Altavoz
⚫ EF: fuente de señal actual
⚫ GH: volumen del altavoz

⚫ IJ: Modo D.
⚫ OP: Brillo de retroiluminación

⚫ QR: estado de la retroiluminación

⚫ ST: estado de la pizarra

⚫ UV: estado de bloqueo de pantalla

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 CF
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7 Preguntas frecuentes y solución de problemas

Síntoma Métodos de solución de problemas

La pantalla no se puede encender o la luz 
indicadora de encendido está apagada.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.

Compruebe si el enchufe de la fuente de alimentación está correctamente 

conectado.

Compruebe si la toma de corriente tiene electricidad.

Compruebe si el interruptor basculante está habilitado.

Presione el interruptor de reinicio y vuelva a iniciar el sistema.

El control remoto no está provocando una 
respuesta.

Reemplace las baterías.

Compruebe si la dirección de polaridad de las 
pilas es correcta.

Alinee el control remoto con la ventana del receptor 
IR. Para más detalles, consulte la sección "Control 
remoto".

La imagen es normal pero no hay 
sonido.

Aumenta el volumen tanto en la pantalla como en 
el sistema Windows.

Compruebe si la pantalla y el sistema de Windows 
están silenciados.

Si hay una computadora externa conectada, 
verifique si los cables de conexión son normales.

El sistema se enciende/apaga 
automáticamente cuando no se realiza 
ninguna operación.

Deshabilite la función de encendido/apagado automático. Para obtener más 

información, consulte la sección "Configuración de encendido/apagado".

Compruebe si la pantalla entró en el modo de apagado debido 
a que no se operó durante un período de tiempo prolongado.

Compruebe si la fuente de alimentación de entrada es estable.

Los colores de las imágenes son anormales. Compruebe si el cable HDMI está correctamente 
conectado o si tiene algún problema de calidad.
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Síntoma Métodos de solución de problemas

La función táctil es anormal o el 
posicionamiento es inexacto.

Reinicie la pantalla.

En el sistema Windows, vuelva a calibrar la pantalla. Para 
más detalles, consulte la sección "Calibración".

La función táctil no está disponible 
cuando se utiliza el canal de fuente de 
señal externa.

Cambiar entre diferentes fuentes de señal externa.

Asegúrese de que el cable táctil USB esté conectado al puerto 

adecuado. Para más detalles, consulte la sección "Puertos".

Retire e inserte el cable táctil USB nuevamente.

No hay sonido cuando se utiliza el canal 
de entrada HDMI.

Retire e inserte el cable HDMI nuevamente.

La función táctil del panel frontal no es 
efectiva.

Toque el botón con la yema completa de su dedo.

Compruebe si el dedo está mojado o tiene 
otros líquidos.

Reinicie la pantalla.

No se puede identificar la unidad 
flash USB.

Compruebe si la unidad flash USB está insertada en el puerto 
USB correcto. Para más detalles, consulte la sección "Puertos".

Los registros de la conferencia no se pueden 
guardar en la unidad flash USB y el sistema 
indica "El producto de almacenamiento de 
destino no tiene permisos de escritura".

Formatee la unidad flash USB al formato FAT32.

La PC interna no tiene señal. Compruebe si la PC interna está correctamente 
insertada en la ranura.

Compruebe si la PC interna está en modo 
apagado.

Presione el botón de encendido en la PC interna (para 
obtener detalles, consulte las instrucciones de la PC 
interna) e inicie manualmente la PC interna.

En el sistema operativo integrado o en el 
sistema Windows, no se puede encontrar 
ninguna red inalámbrica o la señal de la red 
inalámbrica es débil.

Compruebe si la antena Wi-Fi está correctamente instalada en 
el sistema operativo integrado. Para más detalles, consulte la 
sección "Puertos".

Compruebe si la antena Wi-Fi está correctamente 
instalada para la PC interna.

El teclado no se muestra 
correctamente.

Confirme que el teclado de hardware está habilitado.

Cuando conecta un micrófono de mano a un 
puerto en el panel frontal, la distancia entre 
el usuario y el micrófono no debe ser inferior 
a 1 metro.
de lo contrario, el sonido puede distorsionarse.

El panel frontal no admite micrófono de mano y 
necesita usar el micrófono fijo. Para asegurarse de 
la calidad del sonido, la distancia entre el usuario y 
el micrófono no debe ser inferior a 1 metro.
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Síntoma Métodos de solución de problemas

Cuando la pantalla táctil se conecta a las instalaciones 

de CEC y se apaga, la pantalla táctil permanecerá en 

modo apagado después de reiniciar la alimentación. 

Las instalaciones de CEC no pueden recordar la 

pantalla táctil.

Utilice el control remoto para iniciar y apagar la 
pantalla táctil. Luego puede usar las instalaciones de 
CEC para recuperarlo.
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8 Especificaciones

Modelo TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Mostrar

Iluminar desde el fondo CONDUJO

Área de visualización 56,24 x 31,63 pulgadas 

1432 x 807 mm

64,97 pulgadas x 36,55 

pulgadas 1652 x 930 mm

74,69 pulgadas x 42,05 

pulgadas 1893 x 1069 mm

Tamaño de pantalla activa 65 pulgadas 75 pulgadas 86 pulgadas

Relación de visualización 16:9

Resolución 3840 x 2160 píxeles

Colores de visualización 8 bit+FRC, 1070 millones de 
colores

8 bit+FRC, 1070 millones de 
colores

10 bits, 1070 millones de 

colores

Brillo ≥370 cd/m22

Contraste 4000:1 4000:1 1200:1

Tiempo de respuesta ≤8ms

Toda la vida 30000 h (mín.)

Vocero

Posición del altavoz Adelante

máx. Fuerza
Producción

2x15W

Micrófono

Tipo interfaz de 3,5 mm

Eléctrico

Fuerza
Consumo

Máximo ≤ 250 W
Modo de espera ≤ 0,5 W

Máximo ≤ 400 W
Modo de espera ≤ 0,5 W

Máximo ≤ 450 W
Modo de espera ≤ 0,5 W

Tensión de trabajo CA 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
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Modelo TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Tocar

Superficie táctil Vidrio templado antideslumbrante

Transparencia 88%

Dureza superficial 7H

Soporte HID SÍ

10 Puntos en sistema Smart 

20 Puntos en Windows
Puntos de contacto

Herramientas de escritura Borrador, Stylus o Finger

Velocidad de escaneo 10ms 10 ms 10 ms

Posicionamiento

Exactitud
Área central 1,0 – 1,5 mm / Área del borde 1,2 – 2,0 mm

Comunicación
Interfaz

USB-A

Transporte/Almacenamiento

Almacenamiento

Temperatura/
- 15℃~55℃/20〜90％RH (sin coagulación)

Humedad

Laboral
Temperatura/

0℃-40℃/20〜80％RH (sin coagulación)

Humedad

Montaje
(opcional)

Soporte de suelo/pared

60,87 x 37,1 x 3,74 pulgadas 

1546 x 944 x 96 mm

69,69 x 42,17 x 4,29 pulgadas 

1770 x 1071 x 109 mm

79,49 x 47,72 x 4,29 pulgadas 

2019 x 1212 x 109 mm
Dimensión del contorno

67,91 × 42,72 ×

11.02 en

1670 x 1056 x 221 mm

75,59 x 46,85 x 10,83 pulgadas 

1894 x 1193 x 247 mm

84,84 x 51,97 x 12,21 pulgadas 

2170 x 1345 x 275 mm
Embalaje
Dimensión

Peso neto aprox. 44kg aprox. 56kg aprox. 72kg

Peso bruto 57±2kg 71±2kg 90±2kg

Puertos

Interfaz frontal
Entradas

Entrada HDMI x 1, USB (táctil) x 1, USB (público) x 2, entrada de micrófono x 1

Entrada HDMI x 2, DP x 1, USB (táctil) x 4, Salida de línea x 1, Salida de CC (5 V, 2 A), 
Salida SPDIF x 1, USB 2.0 (Público) x 1, USB 2.0 (Integrado) x 1, RS-232 x 1, USB 3.0 
(público) x 1, entrada de audio x 1, VGA x 1, entrada LAN x 1, salida LAN x 1, ranuras OPS 
(4K@ 60Hz )

Interfaz trasera
Entradas
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Modelo TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Otras funciones

Termo inteligente
protector

Sí

Sistema inteligente

Papas fritas ARMv8 A73*2+A53*2 (A53: 1,05-1,3 GHz; A73: 1,15-1,5 GHz)

RAM 3GBytes

Destello 16 GB incorporados + tarjeta TF de 32 GB

Archivo multimedia
Formatos

Admite todos los tipos principales de archivos multimedia

Anotación en pantalla, tablero de discusión, galería, navegador, música, correo electrónico, 
visor de archivos, teclado, visor de Office, Newline Cast, Newline Broadcast, administración 
de pantalla

Pre instalado
aplicaciones
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9 Más información

Para más información

Visite nuestro sitio web (www.newline-interactive.com) para obtener un manual de instrucciones detallado.

Contáctenos para soporte

Por favor envíenos un correo electrónico asupport@newline-interactive.com.

Nuestra empresa se dedica a la innovación de productos y mejora de la tecnología. Por lo tanto, podemos 
cambiar las especificaciones y la información del producto sin previo aviso. Las imágenes del producto en el 
manual son solo para referencia, consulte los productos reales.
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